
ปู​กระ​เบือ้ง​ – 8 ขัน้​ตอน​ปู​กระเบือ้ง​แบบ​มือ​อา​ชีพ

ปู​กระ​เบื้อง​ พื้น​กระเบื้อง​เป็น​ปัจจัย​หน่ึง​ที่​ทําให​บาน​หรอือ​าคา​รส​ถาน​ที่​ตางๆ​ มี​ความ​สวย​งาม​ มี​เอกลักษณ​และ​มี​รส​นิ

ยม​ กระเบื้อง​มี​หลาย​เกรด​ตัง้แต​ราคา​ถูก​ไป​จนถึง​กระเบื้อง​ราคา​สูง​ ซึ่ง​ความ​แตก​ตาง​น้ี​ก็​สง​ผล​ถึง​เน้ือ​กระเบื้อง​และ

ลวดลาย​ให​แตก​ตาง​กัน​ออก​ไป​ แต​ไม​วา​อยางไร​ก็ตาม​ขัน้​ตอน​การ​ปู​กระเบื้อง​แบบ​มือ​อาชีพ​ก็​ลวน​มี​วิธี​การ​คลายคลึง

กัน​ เชน​เดียว​กับ​ 8 ขัน้​ตอน​การ​ปู​กระเบื้อง​แบบ​มือ​อาชีพ​ที่​เรา​นํามา​ฝาก​คุณ​ใน​บทความ​วัน​น้ี

เริ่ม​ตน​ดวย​การเต​รี​ยม​ความ​พรอม​กอน​ปู​กระ​เบื้อ​ง

1.​ วัด​ขนาด​พื้นที่​ที่​ตองการ​ปู​กระ​เบื้อง​ จาก​นัน้​เตรียม​แผน​กระเบื้อง​ให​เพียง​พอ​กับ​ขนาด​ เลือก​ลวดลาย​ให​สวยงาม

ตาม​ความ​ชอบ​และ​ความ​เหมาะ​สม​ ใน​มุม​ที่​ไม​เป็น​สี่เหลี่ยม​ก็​ตอง​ทําการ​ตัด​กระเบื้อง​เพื่อ​มเตรียม​เขา​มุม​ให​เรียบ​รอย

2.​ ตรวจ​สอบ​พื้น​ผิว​กอน​ทําการ​ปู​กระ​เบื้อง​ พื้นที่​ตอง​เรียบ​เสมอ​กัน​ ไม​ยุบ​ตัว​จน​ทําให​พื้น​กระเบื้อง​แตก​หัก

3.​ เตรียม​อุปกรณ​และ​เครื่อง​มือ​ใน​การ​ปู​กระเบื้อง​ให​เหมาะ​สม​ เชน​ เกรียง​หวี​ กาว​ปู​กระ​เบื้อง​ และ​ยา​แนว

เริ่ม​ขัน้​ตอน​ปู​กระ​เบื้อ​ง

1.​ หลัง​จาก​ตรวจ​สภาพ​พื้น​ผิว​แลว​ ตอง​ทําการ​เตรียม​พื้นที่​ให​เรียบ​ แข็ง​แรง​ ปราศจาก​เศษ​วัสดุ​ตางๆ​ จาก​นัน้​กรีด​ลาย

พื้น​ปูน​เพื่อ​ให​ปูน​ทราย​ที่​จะ​ใช​ปู​กระเบื้อง​เกาะ​ติด​ผิว​เดิม​ดี​ขึ้น

2.​ เตรียม​ผสม​กาว​ปู​กระเบื้อง​และ​ยา​แนว​ให​เรียบ​รอย

3.​ ใช​เชือก​ขึง​เป็น​แนว​ที่​ตองการ​ปู​กระ​เบื้อง​ โดย​ทุก​ๆ ครัง้​การ​ทําการ​ปู​พื้น​ผิว​กระเบื้อง​ตอง​เริ่ม​จาก​กลาง​หอง​กอน​เส

มอ

4.​ ทําให​พื้น​ผิว​เปียก​น้ําหมาด​ๆ ดวย​การ​พรม​น้ํา จาก​นัน้​ปรับ​ระดับ​พื้น​ดวย​ปูน​และ​ทราย​ที่​ผสม​ไว​กอน​การ​ปู​กระ​เบื้อ​ง

5.​ นํากาว​ปู​กระเบื้อง​ที่​ผสม​ไว​ฉาบ​ลง​บน​พื้น​ผิว​ดวย​เกรียง​หวี​ ปาด​เป็น​ทาง​ยาว​บริเวณ​ 1-2 ตาราง​เมตร​ เกลี่ย​ให​ทัว่

บริ​เวณ

6.​ เริ่ม​ปู​กระเบื้อง​ที​ละ​แผ​น ​หลัง​จาก​วาง​กระเบื้อง​ให​กด​ให​แนน​โดย​ใช​คอน​ยาง​เคาะ​ให​ทัว่​แผน​กระเบื้อง​ พ​ยา​ยาม​ปู

แผน​กระเบื้อง​ให​เรียบ​สนิท​เสมอ​กัน​และ​ให​กาว​เชื่อม​รอย​ตอ​ของ​แผน​กระเบื้อง​ให​เป็น​อยาง​ดี​ อยา​ลืม​เวน​ชอง​วาง

ระหวาง​กระเบื้อง​แตละ​แผน​เพื่อ​ลงยา​แนว​ การ​ลงยา​แนว​เป็น​ขัน้​ตอน​ที่​มี​ความ​สําคัญ​มาก​และ​ทําให​พื้น​กระเบื้อง​ราบ

เรียบ​ สวย​งาม

7.​ เมื่อ​ทําการ​ปู​กระเบื้อง​จน​เต็ม​พื้นที่​แลว​ หาก​ตองการ​ปรับ​ระดับ​หรือ​เก็บ​ราย​ละเอียด​งาน​ตอง​ทําภาย​ใน​ 5-10 นาที

กอน​พื้น​กาว​จะ​แหง​ ดวย​การ​ใช​คอน​ยาง​เคาะ​ที่​แผน​กระเบื้อง​เพื่อ​ทําการ​ปรับ​ระ​ดับ
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8.​ ทิง้​ให​กระเบื้อง​อยู​ตัว​ประ​มา​ณ 1 วัน​ หลัง​จาก​นัน้​ทําการ​ลงยา​แนว​ให​เรียบ​รอย

การ​ปู​กระเบื้อง​เป็น​งาน​ที่​ตอง​อาศัย​ทักษะ​ฝีมือ​และ​แรงงาน​จํานวน​มาก​ เลืกกใช​ชาง​ปู​กระเบื้อง​จาก​เว็บ​ไซ​ต

Helpdee.com เพื่อ​ลด​ภาระ​ของ​คุณ​ ทีม​ชาง​ของ​เรา​มี​คุณภาพ​และ​ฝีมือ​ที่​รับ​ประกัน​ดวย​ความ​ไว​วางใจ​จาก​ลูกคา​มา

อยาง​ยาว​นา​น ​มี​รีวิว​จาก​ลูกคา​ที่​คุณ​สามารถ​ตรวจ​สอบ​ได​ สะดวก​สบาย​ บริการ​ถึง​บา​น ​ครอบคลุม​ทัว่​พื้นที่​กรุงเทพ

มหา​นคร


