
ELECOM เปิด​ตัว​หู​ฟัง​สเตอริโอ​ ออกแบบ​โดย​นัก

วาด​การตูน​ญี่ป ุน​ชื่อ​ดัง

โอ​ซา​กา,​ ญี่ป ุน​–18 ต.​ค.​–พี​อา​รนิ​วสไว​ร/อิน​โฟเควสท

ชิ​โร​ มา​ซา​มุ​เนะ (Shirow Masamune) นัก​เขียน​การตูน​มังง​ะ เจาของ​ผล​งาน​โดง​ดัง​ระดับ​โลก​อยา​ง “Appleseed”

และ “Ghost In The Shell” ได​กลับ​มา​รวม​งาน​กับ ELECOM อีก​ครัง้(www.elecom.net?grid=prn161018) เพื่อ

สรางสรรค​หู​ฟัง​ 2​ รุน​ใหม​ ได​แก​ รุน​ไฮ-เรส​ ชู​คุณภาพ​เสียง​คม​ชัด​ และ​รุน​พิเศษ​เพื่อ​คอ​เพล​งอ​นิ​เมะ​โดย​เฉ​พาะ

http://photos.prnasia.com/prnvar/20161017/0861610658
หู​ฟัง​คุณภาพ​เสียง​คม​ชัด​ระ​ดับ​ไฮเรส​ และ​หู​ฟัง​สุด​เพ​อรเฟคสําหรับ​ฟัง​เพล​งอ​นิ​เมะ​ที่​มี​ให​เลือก​ถึง​ 2​ แบบ

ดวย​ไดรเวอร​แบบ​ไดนามิก​ที่มา​เป็น​คู​ใน​ขนาด​เสน​ผาน​ศูนย​กลาง​ 11.​6 มม.​ และ​ 12.​5 มม.​ หู​ฟัง​สเตอริโอ​ระ​ดับ​ไฮ-

เรส​ รุน EHP-SH1000 จึง​ให​เสียง​ที่​มี​ความ​ละเอียด​สูง​ใน​ชวง​กวาง​ ตัง้แต​ความถี่​ตํ่าถึง​ปาน​กลาง​ ไป​จนถึง​ความถี่​สูง

ถึง​สูง​มาก​ นอกจาก​น้ี​ระ​บบ “Coaxial In-Phase Drive System” ยัง​ให​เสียง​ที่​คม​ชัด​และ​ทรง​พลัง​ ขณะ​ที่​ตัว​กัน

สนาม​แม​เหล็ก​ระหวาง​ไดรเวอร​ทัง้​สอง​ตัว​ยัง​ชวย​เพิ่ม​ความ​เขม​ของ​สนาม​แม​เหล็ก​ ทําให​การ​ขับ​กําลัง​มี​การ​สนอง

ตอบ​ที่​ยอด​เยี่ยม​ ไดรเวอร​ขนาด​เสน​ผาน​ศูนย​กลาง​ 11.​6 มม.​ รองรับ​ยาน​ความถี่​สูง​ถึง​สูง​มาก​ โดย​ใช “ELECOM

Torus External Magnet Driver” (‘ได​รเวอ​ร ETEM’) ซึ่ง​เป็น​ได​อะแฟรม​ฟิลม​แบบ​มัลติ​เลเยอร​ และ​ไดรเวอร

ไดนามิก​ชนิด​แม​เหล็ก​ภาย​นอก​ สําหรับ​ความถี่​สูง​ที่​มี​ความ​คม​ชัด

รู​เสียง​ตรง​กลาง​ซึ่ง​ลาก​ผาน​อะไหล​กลม​ของ​ของ​ได​รเวอ​ร ETEM จะ​ให​เสียง​จาก​ชวง​เสียง​ที่​ตํ่ากวา​ตรง​ไป​ยัง​หลอด

เสียง​ เกิด​เป็น​เสียง​เบส​อัน​ทรง​พลัง​ ขณะ​ที่​โครง​หู​ฟัง​อะลูมิเนียม​ที่​มี​น้ําหนัก​เบา​ แต​แข็ง​แกรง​ ทนทาน​สูง​ ชวย​กัน​การ

สัน่​ที่​แรง​เกิน​ไป​จาก​โครง​ไดรเวอร​ และ​ผลิต​สัญญาณ​เสียง​จาก​ได​อะแฟรม​ได​อยาง​แมน​ยํา

สาย​กราว​ดของ​สาย​หู​ฟัง​แตละ​เสน​ถูก​แยก​ออก​เป็น​ 4 เสน​ สามารถ​ลด​สัญญา​รบกวน​ความถี่​สูง​ และ​สัญญาณ​รบกวน

แม​เหล็ก​ไฟฟ า​ พ​รอม​กับ​เพิ่ม​เอ​ฟเฟคเสียง​และ​มอบ​เสียง​เบส​ที่​หนัก​แน​น ​สําหรับ​หัว​เสีย​บ MMCX ของ​สาย​หู​ฟัง​นัน้

สามารถ​ถอด​ออก​ได​ โดย​ทําจาก​ลวด​ทองแดง​ปลอด​ออก​ซิ​เจ​น ​เพื่อ​ให​สามารถ​ถายทอด​เสียง​สูง​ที่​รื่น​หู​ ใน​ขณะ​ที่

สัญญาณ​ที่​ออน​ลง​นัน้​แทบ​จะ​ไม​สง​ผล​ตอ​การ​ฟัง

ผลิตภัณฑ​รุน​น้ี​มา​พรอม​สาย​หู​ฟัง​ 2​ แบบ​ สําหรับ​เชื่อม​ตอ​กับ​อุปกรณ​เครื่อง​เสียง​หรือ​สมา​รทโฟน​ นอกจาก​น้ี​ สาย​หู​ฟัง

ยัง​มี​ไมโครโฟน​และ​รีโมทคอนโทรล​ใน​ตัว​อีก​ดวย

https://www.thaimediapr.com/elecom-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%b9%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%82%e0%b8%ad-%e0%b8%ad/
https://www.thaimediapr.com/elecom-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%b9%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%82%e0%b8%ad-%e0%b8%ad/
https://www.thaimediapr.com/elecom-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%b9%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%82%e0%b8%ad-%e0%b8%ad/


สําหรับ​หู​ฟัง​รุน EHP-SL100 นัน้​ มี​มา​ให​เลือก​ถึง​ 2​ แบบ​ หู​ฟัง​สเตอริโอ​รุน​น้ี​ออกแบบ​ขึ้น​เพื่อ​ตอบ​โจทย​การ​ฟัง​เพล​งอ

นิ​เมะ​โดย​เฉ​พา​ะ ดวย​เสียง​เบส​อัน​ทรง​พลัง​และ​เสียง​รอง​ที่​เพิ่ม​ความ​ใส​ ได​รเวอร​ไดนามิก​เสน​ผาน​ศูนย​กลาง​ 10 มม.​

มี​สวน​ประกอบ​ของ​ได​อะแฟรม​เคลือบ​ดวย​ไทเทเนียม​ซึ่ง​แข็ง​แรง​มาก​ เพื่อ​เสียง​เบส​ทุม​ลึก​และ​เสียง​แหลม​ใส​ พื้น​ผิว

ของ​ได​อะแฟรม​ปกคลุม​ดวย​โค​รง​ 40 ซี่​เพื่อ​ป องกัน​การ​เสีย​รูป​ของ​เม​มเบร​นสัน่​และ​การ​สัน่​ที่​ผิด​ปก​ติ​ เพื่อ​ใหการ​สง

เสียง​เป็น​เสน​ตรง​ และ​มี​ความ​ผิด​เพีย้น​ตํ่า

หู​ฟัง​ทัง้​ 3 แบบ​มา​พรอม​ปลอก​หู​ฟัง​ที่​กัน​เสียง​ดาน​นอก​เล็ดลอด​เขา​มา​ได​อยาง​สนิท​ โดย​สามารถ​เสียบ​ได​ลึก​และ​ปรับ

ได​ 2​ ระ​ดับ​ ดวย​ระ​บบ Air Tightness ที่​ยก​ระ​ดับ​ เพื่อ​เสียง​เบส​อัน​ทรง​พลัง​และ​ป องกัน​การ​เลื่อน​หลุด

ลิงค​เกี่ยว​ขอ​ง: http://bit.ly/elecom_prnE161012

รูป​ภาพ – http://photos.prnasia.com/prnh/20161017/0861610658


