
Infineon Technologies เปิด​ตัว​ตัว​ควบ​คุม PWM

ตระ​กูล CoolSET(TM) แบบ​ความถี่​เจาะ​จง​ มอบ​การ

ปกป อง​และ​สมรรถนะ​สูง

ผู​ออกแบบ​อุปกรณ​จาย​ไฟ ( Power supplies ) ตาง​ตองการ​ชิน้​สวน​ประกอบ​ที่​มอบ​สมรรถนะ​ที่​ดี​ที่​สุด​ มี

ประสิทธิภาพ​สูง​สุด​ มี​ความ​คงทน​สูง​สุด​ และ​มี​ดีไซน​เรียบ​งาย​ที่​สุด​ ดัง​นัน้​ เพื่อ​เป็นการ​ตอบ​สนอง​ความ​ตองการ​เห​ลา

น้ี Infineon Technologies จึง​ประกาศ​เปิด​ตัว​อุป​กร​ณ CoolSET(TM) รุน​ที่​ 5 แบบ​ความถี่​เจาะ​จง 700 V/800 V

โซลูชัน่​น้ี​เป็นการ​รวม​กัน​ระ​หวา​ง IC ซึ่ง​เป็น​ตัว​ควบ​คุม PWM กับ CoolMOS(TM) P7 MOSFETs ขน​าด 700 V

และ 800 V มา​ไว​ใน​แพ็คเกจ​เดียว​ เพื่อ​รองรับ​โท​โพ​โลย ีflyback ทัง้​แบบ​รวม​และ​แบบ​แยก

ผลิต​ภัณฑ CoolSET แบบ​ความถี่​เจาะ​จง 700V/800V รุน​ใหม​น้ี​ ใช Superjunction MOSFET แรง​ดัน​สูง​ รวม​กับ

อุปกรณ​ปรับ​แรง​ดัน​ไฟฟ า​ภายใน​วงจร​คาส​โคด​ การ​ผสม​ผสาน​กัน​เชน​น้ี​ทําให​สามารถ​เริ่ม​ตน​ใช​งาน​ได​อยาง​รวด​เร็ว​

และ​งาย​ตอ​การ​ติด​ตัง้ brown เพื่อ​การ​ปกป อง​วง​จร​ โดย​อุป​กร​ณ 800V MOSFET แบบ​วงจร​รวม​ และ blanking

time สุด​ลํ้านัน้​รอง​รับ​ไฟ AC ขา​เขา​สูง​สุด 350 VAC ตลอด​จน​ลด​การ​สูญ​เสีย​กําลัง​ไฟฟ า​ใน​ชวง​ระหวาง​การ​เปลี่ยน

สถานะ​ของ​สวิตช​ ผาน​การ​ใช​โหมด​ประ​หยัด​ ซึ่ง​มี​จุด​เดน​ใน​เรื่อง​ของ​การ​ลด​ความถี่​ของ​การ​สวิตช​ใน​สภาวะ​ที่​มี​ไฟ

ปาน​กลาง​และ​ไฟ​ออน

นอกจาก​คุณสมบัติ​ใน​การ​ป องกัน​การ​ลัดวงจร​ไฟ​ฟ า​ การ​ใช​กําลัง​เกิน​ และ​แรง​ดัน​ไฟฟ า​ขา​ออก​เกิน​มาตรฐาน​แล​ว

CoolSET ยัง​สามารถ​ตรวจ​จับ​สภาวะ​ไฟฟ า​ขา​เขา​ที่​ผิด​ปกติ​ดวย​ โดย​ระบบ​ป องกัน​ภายใน​ประ​กอบ​ดวย VCC และ

CS pin แบบ short-to-ground เพื่อ​ป องกัน​ตัว​ควบคุม​เสีย​หาย​ใน​สภาวะ​เริ่ม​ทํางาน​ที่​ผิด​ปก​ติ​ นอกจาก​น้ี​ยัง​มี​การ

ป องกัน​อุณหภูมิ​ดวย​ฮีสเท​อรี​ซี​ส เพื่อ​ปรับปรุง​การ​จัดการ​กับ​สภา​วะ​ฟอลตขณะ​ทํางา​น ​โหมด​การ​ป องกัน​ทุก​รูป​แบบ​จะ

ดําเนิน​การ​พรอม​ดวย​ระบบ​ทํางาน​ตอ​โดย​อัต​โน​มัติ​ เพื่อ​ลด​การ​รบกวน​การ​ทํางาน​ของ​ระ​บบ

การ​วาง​จําหนา​ย

ผลิต​ภัณฑ CoolSET รุน​ที่​ 5 แบบ​ความถี่​เจาะ​จง 700 V และ 800 V มี​วาง​จําหนาย​แลว​วัน​น้ี​ โดย​อุป​กร​ณ CoolSET

แบบ​ครบ​ชุด​ มี​จําหนาย​ใน​รูป​แบบ DIP-7 และ DSO-12 สวน​ตัว​ควบ​คุม PWM ความถี่​เจาะจง​นัน้​ มี​จําหนาย​แบบ

แยก​ตาง​หาก​ใน​แพ็คเกจ DSO-8 สามารถ​ดู​ขอมูล​เพิ่ม​เติม​ได​ที่ www.infineon.com/ff-pwm และ
www.infineon.com/coolset-ff
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คาํบรรยาย​ภาพ​ – ผลติ​ภณัฑ CoolSET รนุ​ที่​ 5 ความถี่​เจาะ​จง 700 V และ 800 V แบบ​ครบ​ชดุ​ มี​จาํหนาย​แลว​วนั​น้ี

ใน​รูป​แบบ DIP-7 และ DSO-12 สวน​ตัว​ควบ​คุม PWM ความถี่​เจาะจง​นัน้​ มี​จําหนาย​แบบ​แยก​ตาง​หาก​ใน​แพ็คเกจ
DSO-8


